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Prifinstitut fOr das Brandverhalten von Bauprodukten, Dipl.-Ing. (FH) Andreas Hoch
Bauaufsichtlich anerkannte Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
P-BAY26-04127

Gegenstand: beidseitig mit PVC beschichtetes Polyestergewebe
"Artikel 5572"
als schwerentflammbarer Baustoff
(Baustoffklasse DIN 4102-B1)

Antragsteller: Julius Heywinkel GmbH
Heywinkelstralle 1

D-49565 Bramsche

Ausstellungsdatum: 24. Marz 2009

Geltungsdauer: 30. Marz 2014”

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis regelt die Herstellung und Verwendung des
oben genannten Gegenstandes als Baustoff der Baustoffklasse DIN 4102 - B1
(schwerentflammbar).

Der oben genannte Gegenstand erfiillt die Anforderungen der Baustoffklasse DIN 4102 — B1.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben genannte
Gegenstand nach den deutschen Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfallt 4 Seiten.
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis

P-BAY26-04127 vom 09. Marz 2006, das bis zum 30. Marz 2009 gliltig war. Fir den Gegenstand ist
erstmals am 16.03.2004 ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden.

2 Verlangerung auf Antrag
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Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung
von weillen, beidseitig mit PVC beschichteten Polyestergewebe "Artikel 5572" genannt,
als schwerentflammbarer Baustoff. (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1".

Anwendungsbereich
Das weil} beschichtete Gewebe darf im Innen- und AuRenbereich fir membrane Wand-
und Dachtragwerke verwendet werden. Die Standsicherheit der aus diesem
beschichteten Gewebe hergestellten membranen Konstruktionen (Anschlisse,
Verbindungen, ggf. Unterkonstruktion) ist nicht Gegenstand dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses.

Das beschichtete Gewebe ist nur schwerentflammbar, wenn es zu gleichen oder
anderen flachigen Baustoffen einen Abstand von mehr als 40 mm aufweist.

Das Bauprodukt darf nicht fur Bauteile als Aussteifung bzw. in tragender oder
aussteifender Funktion verwendet werden; hierfir ist ein gesonderter Nachweis
erforderlich.

Das Bauprodukt darf nicht verwendet werden, soweit Anforderungen in Bezug auf die
Absturzsicherung zu erfillen sind.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach
Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2008/2, Ziffer 2.10.2 zu erfillen sind.

Der Antragsteller erklart, da das Bauprodukt weder der Gefahrstoffverordnung, noch
der FCKW-Halon-Verbotsverordnung, noch der Chemikalienverbotsverordnung
unterliegt bzw. daB er die Auflagen aus diesen Verordnungen (insbesondere
Kennzeichnungspflicht) einhalt.
Der Antragsteller erklart, daf - sofern fir Handel, Inverkehrbringen oder Ve VR
MaRnahmen im Hinblick auf Gesundheits-, Umweltschutz und Hygiene zu
diese veranlalt bzw. in der erforderlichen Weise bekanntgegeben werden/ <’
Es bestand aufgrund der Erklarungen des Antragstellers kein AnlaR3, die AUS
des Bauproduktes im eingebauten Zustand auf die Erfullung von Anforderyn
Gesundheits-, Umweltschutzes und der Hygiene zu priifen.

Anforderungen an das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Tragergewebe aus Polyester mul® mit PVC-Paste, die mit Brandschutzausriistung
und Farbpigmenten versehen ist, beschichtet sein. Das beschichtete, weille Gewebe
muR beidseitig mit einem Lack endversiegelt sein.

Das Flachengewicht des Tragergewebes mul ca. 200 g/m? betragen. Das
Gesamtflachengewicht des beschichteten Polyestergewebes mul® 700 g/m? £ 40 g/m?
und die Dicke etwa 0,6 mm betragen.

Das beschichtete Gewebe muR die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1 erfiillen.

Die Zusammensetzung des Gewebes mull den beim Prifinstitut Hoch hlnterlegten
Angaben entsprechen.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1
einzuhalten.

1

DIN 4102-1: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Priifungen
(Ausgabe Mai 1998) — Abschnitte 3 und 6




“I' Prifinstitut Hoch Seite 3 von 4
Lerchenweg 1 zum allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr.

Fladungen D-97650 Fladungen P-BAY26-04127

2.2.2,

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Kennzeichnung

Das Gewebe oder die Verpackung muR vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der deutschen
Bundeslander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 zum Ubereinstimmungsnachweis erfiillt sind.

Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch
der Beipackzettel) oder, wenn dies nicht mdglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.
Folgende Angaben sind auf dem Baustoff, auf dem Lieferschein oder auf den
Verpackungen anzubringen:

- Produktname

- Ubereinstimmungszeichen (U) mit
--  Name des Herstellers
- Priifzeugnisnummer P-BAY26-04127
--  Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle

- Herstellwerk
- Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1)
Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muR fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung auf Grundlage der werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaBigen Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des
Bauproduktes nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung eines Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiiberwachung ein-
schlieRlich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des
Bauproduktes eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle und eine hierflr anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten (Bauregelliste A Teil 2 Ifd. Nr. 2.10.2, Ausg. 2008/2).

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle? einzurichten und
durchzufiihren, die die gleichmaRige Herstellung und Zusammensetzung des
Bauproduktes gemafR Abschnitt 2.1 gewahrleistet.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle sind
mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduberwachung eingeschalteten
Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut fir Bautechnik und de
zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, da® Verwechslungen mit ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch mdglich
und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prufung
unverzuglich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmaRig zu tberpriifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Far die Durchfiihrung der Fremdiiberwachung sind die “Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis*’ maBgebend. Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine
Erstpriifung des Bauproduktes durchzuftihren.

Hierbei ist die DIN 18 200 ,Ubereinstimmungsnachweis fiir Bauprodukte — Werkseigene Produktionskontrolle, Fremdiiberwachung und
Zertifizierung von Produkten® Ausgabe Mai 2000 zu beachten.

Die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den "Mitteilungen des Deutschen Institutes fiir Bautechnik 9/94" verdffentlicht.







